
           Fehler im Dokument sind möglich, aber unwahrscheinlich

  *1) Rechts bezieht sich auf: Der Betrachter ist im Raum stehend, das Fenster kippt nach innen

Infos zum Einbau des Klemmtrichters am gekippten Fenster
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Mit der rechten Hand hängen Sie den Klemmtrichter ins gekippte Fenster ein.
Dann begutachten Sie von der Seite die Anliegeflächen, die im Indealfall mit 10mm Breite im Fenster aufliegen (bzw. klemmen).
Sie entscheiden sich nun, ob Sie den Klemmtrichter beschneiden *6) *7). 
Beschneiden können Sie den Klemmtrichter über lang eingespannte Sägeblätter einer Handsäge oder über eine Sticksäge.
Kontrollieren Sie aber vor dem Beschnitt des Bauteils, ob der gesamte Volumenkörper Ihnen die geplante Verschiebung später auch ermöglichen 
wird. In den meisten Fällen ist kein Beschnitt notwendig. Auch bei nicht ganz passenendem Winkel klemmt der Klemmtrichter recht gut.
Ein fester Sitz ist enorm wichtig für einen sicheren Betrieb des Mobilen Klimagerätes am Fenster. 
Erklärung: Wird bei einem Fehler die heisse Abluft in den Raum geblassen, kann das Gerät nie den eingestellten (kalten) Sollwert erreichen und der 
Raum erwärmt sich immer mehr. Die schlimmste Folge wäre ein Brand. Ein Brand ist zwar relativ unwahrscheinlich, weil in der Regel ein anderes 
Sicherheitsorgan im Mobilen Klimagerät das Gerät abschaltet aber die Garantie dazu, kann niemand geben. 

Dieses Bauteil trägt insgesamt sehr zur Betriebssicherheit ihres Mobilen Klimagerätes bei, weil die Klemmwirkung eine gute Positionierung 
ermöglicht und der Schlauch betriebssicher installiert werden kann.
Zusätzlichen Befestigungen können ratsam sein, z.B. über eine Metallplatte. Dies ist aus Gründen der Betriebssicherheit erwähnt.

Die normale Anwendung ist: Sie machen zusammen mit dem Klemmtrichter ihr Mobiles Klimagerät erst wirklich mobil. Sie können es zusammen 
mit dem Klemmtrichter z.B. erst im Büro einhängen, dann im Wohnzimmer, dann im Schlafzimmer.

Nachdem das Einklemmen des Hauptteiles als abgeschlossen betrachtet werden kann, stecken Sie das Übergangsstück, das für 150mm Schläuche 
gedacht ist. Verdrehen Sie das Übergangsstück in die Position, die Ihnen am sinnvollsten erscheint. Erst eine Bohrung setzen und verschrauben. 
Danach 2 weitere Bohrungen setzen und damit das Übergangsstück vollständig befestigen.

Nun zum Schlauchanschluss:
Prüfen Sie zuerst mit dem Akku-Schrauber und einem lang eingespannten 2,5mm Bohrer, an welchen Stellen Sie Bohrungen setzen können und 
wollen.  
Den Schlauch von unten auf Anschlag schieben und die sichtbaren Rillen des Schlauches möglichst parallel zum Flansch sind. Dann die 1. Bohrung 
machen und die 1. Schraube einschrauben. Die Schraube muss den Rand des Schlauches sicher erreichen. Dann erst die weiteren 3 Bohrungen und 
Schrauben setzten. 
Abschliessend mit ca. 2kg am Schlauch ziehen und prüfen. Dann den Klima-Schlauch (bzw. Riffel-Schlauch) insgesamt schön aussehend ausrichten. 
Ist der Schlauch nun gut montiert am Klemmtrichter und am Gerät, können sie das Klima-Gerät betreiben.
Bei Schlauchdurchmessern deren Aussendurchmesser kleiner sind, bitte mit Dicht-Streifen ergänzen, was notwendig ist.
*6) *7)  Nach erfolgtem Beschnitt des Bauteils ist kein Umtausch mehr möglich.
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