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Fehler im Dokument sind méglich, aber unwahrscheinlich

Produktdatenblatt Klemmtrichter Variante Links *1) ]
Hersteller Klimahelfer GmbH
Modell-Name fir die Luftfihrung firs gekippte Fenster Klemmtrichter
Farbe Ausfihrung schwarz einteilig
Material PUR, Glasiubergang bei 120°C
Teilenummer KH_13K _VO7L links
Version Vo7
Einsatz am Kippfenster Standardanwendung
Einsatz am Dachfenster Méglichkeit (mit guter Wasserabscheidung) ja nach Einbau ab 15 cm Héhe
Einsatz am Kippfenster obere Rechteckflache, nach rechts derSchlauch ja nach Einbau ab 11 cm Breite
Gewicht 0,9 kg
Ohne Beschnitt optimal fiir den Kippwinkel des Fensters, Grad 10,5° *2)
Temperaturfestigkeit (bei 40°C Umgebung oder tiefer), auf Dauer 85°C Durchstrémung
Temperaturfestigkeit (bei 40°C Umgebung oder tiefer), max. 2h 90°C Durchstrémung
Einsatztemperatur, falls kalte Luft eingeblasen wird, bis -10°C
Eignung fir Klimagerate-Typen 2000 bis 17000 BTU/h
Anwendung fiir folgende Hersteller der Mono-Klimagerate alle Hersteller
Genehmigung von Behérden erforderlich nein, handelsublich ;
Genehmigung seitens Vermieter erforderlich bitte dort nachfragen K
Gerauschentwicklung nach aussen bei 450m3/h (zu Nachbarn) ca. 40 dB(A) (leises Rauschen) *3) i ‘,
Aussengerauschdampfung, mit Klimaschlauch bis 35 dB(A) *4)
Druckverlust bei 450m3/h in Pascal ca. 25 Pa (gering)
Dichtungen am Klemmtrichter-Rand keine *5)
Medium Standard (incl. Entsorgung dampfférmiges Kondenswasser) Abluft Klimagerat
alternative Medien, z.B. Wascherei feuchte Luft
alternative Medien, z.B. Hobby-Autowerkstatt Abluft inclusive Auto-Abgase
Internetseite Menue "Produkte” www klimahelfer.ch
Shop Internetseite Menue "Auswahl Frischluftprodukte" www.klimaeinbau.ch
Mail-Adresse info@klimahelfer.ch
Abmessung der Austrittsfliche (analog gerundeten Dreiecksform) ca. 26 x 5,5 cm
Hohe des gesamten Bauteiles 47,4 cm
*2) Der Kippwinkel muss nicht exakt eingehalten werden
*3) Die Gerauschemission nach draussen ist zu ca. 30% vom Klimag Typ abh ig und ist auch abh
wie einfach die Luft aus der Luftfihrung (dem Klemmtrichter) abstrémen kann 11em *3)
*4) Die Strassen-Larm-Dampfung ist 0 dB(A) wenn die Flachen um den Trichter nicht moglichst schalldicht 14 cm
geschlossen wird. Dies ist z.B. schallddmmend maéglich mit zugeschnittenem Karton und Klebeband & grésser
Der handelsibliche Riffel-Schlauch tragt erheblich zur Schalldampfung bei (besonders im Gerat-OFF-Zustand). 14 em
*5) Es wird empfohlen, die Kanten mit Dichtstreifen zu bekleben, wenn klar ist, dass die Geometrie passt. D E—
Geringe Anderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklungen bleiben vor

*1) Links bezieht sich auf: Der Betrachter ist im Raum stehend, das Fenster kippt nach innen
Weitere Technische Daten

Abmessung HxBxT (verklemmte Platte im Kippfenster) 47,1 x 14,0 x 0,85 cm
Maximale Ausladung des Rundanschluss-Teils am Fenster 17 cm
Einsatzméglichkeit unbeschnitten 14 cm Abstand
Einsatzméglichkeit durch normalen (eingplant méglicher) Beschnitt 11 cm Abstand *6)
Anschlussdurchmesser Schlauch (kleiner ist méglich mit Dichtungen) 150 mm Aussendurchmesser
alternative Anschlussdurchmesser 156 mm Innendurchmesser
alternative Anschlussdurchmesser nach Beschnitt 125 mm Innendurchmesser *7)
*6) Der Klemmitrichter kann durch geraden Beschnitt universeller eingesezt werden, siehe Skizze innen aussen
Der mégliche normale Beschnitt ermdéglicht, dass das Teil tiefer im Fenster klemmt.
So kénnte z.B. die originale Schlauchlange des Klimagerat-Auslieferzustandes ausreichend gemacht werden.
Ein weiterer Beschnitt als der "normale Beschnitt" ist moglich, muss aber wohliberlegt geschen.
*7) Der Klemmtrichter kann durch Umbau noch universeller eingesezt werden, bitte beim Hersteller nachfragen

Infos zum Einbau des Klemmtrichters am gekippten Fenster

Mit der linken Hand hdngen Sie den Klemmtrichter ins gekippte Fenster ein.

Dann begutachten Sie von der Seite die Anliegeflachen, die im Indealfall mit 8,5mm Breite im Fenster aufliegen (bzw. klemmen).

Sie entscheiden sich nun, ob Sie den Klemmtrichter beschneiden *6) *7).

Beschneiden kénnen Sie den Klemmtrichter Gber lang eingespannte Sageblatter einer Handsage oder Uber eine Sticksage.

Kontrollieren Sie aber vor dem Beschnitt des Bauteils, ob der gesamte Volumenkérper lhnen die geplante Verschiebung spater auch ermdéglichen
wird. In den meisten Fallen ist kein Beschnitt notwendig. Auch bei nicht ganz passenendem Winkel klemmt der Klemmtrichter recht gut.

Ein fester Sitz ist enorm wichtigfiir einen sicheren Betrieb des Mobilen Klimagerdtes am Fenster.

Erklarung: Wird bei einem Fehler die heisse Abluft in den Raum geblassen, kann das Gerdt nie den eingestellten (kalten) Sollwert erreichen und der
Raum erwdrmt sichimmer mehr. Die schlimmste Folge ware ein Brand. Ein Brand ist zwar relativ unwahrscheinlich, weil in der Regel ein anderes
Sicherheitsorgan im Mobilen Klimagerdt das Gerat abschaltet aber die Garantie dazu, kann niemand geben.

Dieses Bauteil tragt insgesamt sehr zur Betriebssicherheit ihres Mobilen Klimagerdtes bei, weil die Klemmwirkung eine gute Positionierung
ermoglicht und der Schlauch betriebssicher installiert werden kann.
Zuséatzlichen Befestigungen konnen ratsam sein, z.B. Uber eine Metallplatte. Dies ist aus Griinden der Betriebssicherheit erwahnt.

Die normale Anwendung ist: Sie machen zusammen mit dem Klemmtrichter ihr Mobiles Klimagerat erst wirklich mobil. Sie kdnnen es zusammen
mit dem Klemmtrichter z.B. erst im Biiro einhdngen, dann im Wohnzimmer, dann im Schlafzimmer.

Nachdem das Einklemmen des Hauptteiles als abgeschlossen betrachtet werden kann, stecken Sie das Ubergangsstiick, das fir 150mm Schlduche
gedacht ist. Verdrehen Sie das Ubergangsstiick in die Position, die Ihnen am sinnvollsten erscheint. Erst eine Bohrung setzen und verschrauben.
Danach 2 weitere Bohrungen setzen und damit das Ubergangsstiick vollstandig befestigen.

Nun zum Schlauchanschluss:

Prifen Sie zuerst mit dem Akku-Schrauber und einem lang eingespannten 2,5mm Bohrer, an welchen Stellen Sie Bohrungen setzen kénnen und
wollen.

Den Schlauch von unten auf Anschlag schieben und die sichtbaren Rillen des Schlauches méglichst parallel zum Flansch sind. Dann die 1. Bohrung
machen und die 1. Schraube einschrauben. Die Schraube muss den Rand des Schlauches sicher erreichen. Dann erst die weiteren 3 Bohrungen und
Schrauben setzten.

Abschliessend mit ca. 2kg am Schlauch ziehen und prifen. Dann den Klima-Schlauch (bzw. Riffel-Schlauch) insgesamt schon aussehend ausrichten.
Ist der Schlauch nun gut montiert am Klemmtrichter und am Gerat, konnen sie das Klima-Gerat betreiben.

Bei Schlauchdurchmessern deren Aussendurchmesser kleiner sind, bitte mit Dicht-Streifen ergdnzen, was notwendig ist.

*6) *7) Nach erfolgtem Beschnitt des Bauteils ist kein Umtausch mehr moglich.



